






企业简介













名称 室内净高（m） 面积（m2） 人均新风量（m3/h） 压差（Pa） 换气次数（次/h） 温度（℃） 相对湿度（%）

病室 2.6≤h＜3
11(9min)单人；
9(7.5min)人均
（双人/多人）

≥40m3/h*人 -15 10~15 20~26 30~70

卫生间（病室） 2.6≤h＜3 - ≥40m3/h*人 -20 10~15 20~26 30~70

缓冲间 2.6≤h＜3 ≥3 ≥40m3/h*人 -10 10~15 20~26 30~70

内走廊 - - ≥40m3/h*人 +5 10~15 20~26 30~70

清洁区 - - - 0或正压 6~10 20~26 30~70



排风

高效排风箱

高效排风口

组合式净化
空调风柜

ZK-J

安全柜

与安全柜上规格匹配

不锈钢材料制作

新风
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名称 室内压力
最小换气次数

（次/h）
工作区平均风速

（m/s）
温度（℃） 相对湿度（%）

最小新风量（m3/
h·m2或次/h  仅指
本栏括号中数据）

噪声
（dB/A）

最低照度（lx）
最少术间自净时

间（min）

I级洁净手术室和
需要无菌操作的

特殊用房
正 0.20~0.25 21~25 30~60 15~20 ≤51 ≥350 10

II级洁净手术室 正 24 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 20

III级洁净手术室 正 18 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 20

IV级洁净手术室 正 12 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 30

体外循环室 正 12 - 21~27 ≤60 (2) ≤60 ≥150 -

无菌敷料室 正 12 - ≤27 ≤60 (2) ≤60 ≥150 -

末拆封器械、无菌
药品、一次性物品
和精密仪器存放室

正 10 - ≤27 ≤60 (2) ≤60 ≥150

护士站 正 10 - 21~27 ≤60 (2) ≤55 ≥150 -

预麻醉室 负 10 - 23~26 30~60 (2) ≤55 ≥150 -

手术室前室 正 8 - 21~27 ≤60 (2) ≤60 ≥200 -

刷手间 负 8 - 21~27 - (2) ≤55 ≥150 -

洁净区走廊 正 8 - 21~27 ≤60 (2) ≤52 ≥150 -

恢复室 正 8 - 22~26 25~60 (2) ≤48 ≥200 -

脱包间

外间脱包
负

- - - - - -

内间暂存
正

8 - - - - - -
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洁净用房等级

沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 空气洁净度级别

参考手术

手术区 周边区 手术区 周边区

I
0.2cfu/30min·
Φ90皿(5cfu/m3)

0.4cfu/30min·
Φ90皿(10cfu/m3)

5 6
假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直

接危及生命及生活质量等手术

II
0.75cfu/30min·
Φ90皿(25cfu/m3)

1.5cfu/30min·
Φ90皿(50cfu/m3)

6 7 涉及深部组织及生命主要器官的大型手术

III
2cfu/30min·

Φ90皿(75cfu/m3)
4cfu/30min·

Φ90皿(150cfu/m3)
7 8 其他外科手术

IV 6cfu/30min·Φ90皿 8.5 感染和重度污染手术

用房名称 洁净用房等级

在洁净区内的洁净辅助用房

需要无菌操作的特殊用房 I~II

体外循环室 II~III

手术室前室 III~IV

刷手间

IV

术前准备室

无菌物品存放室、预麻室

精密仪器室

护士站

洁净区走廊或任何洁净通道

恢复（麻醉苏醒）室

手术室的邻室 无

在非洁净区内的非洁净辅助用房

用餐室

无

卫生间、沐浴间、换鞋处、更衣室

医护休息室

值班室

示教室
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医用设备配置 规格型号 数量 医用设备配置 规格型号 数量

CS中央控制面板 750*780*150 1 CM等电位接地箱 750*250*100  2个220  1个380  2个接线端子 1

ST书写台 500*400*250 1 CM1组合电源控制箱 750*250*100  3个220  2个接线端子 2

K1器械柜 900*1300*400 1 G（医用气体终端箱） 600*250*100 1

K2药品柜 900*1300*400 1 RG回排风口 风口尺寸按回风口布置图为准 根据图纸

K3麻醉柜 900*1300*400 1 SM观片灯 四联1200*400*120 1
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洁净度级别
静态 动态

≥0.5μm ≥5μm ≥0.5μm ≥5μm

A级 3520 20 3520 20

B级 3520 29 352000 2900

C级 352000 2900 3520000 29000

D级 3520000 29000 不作规定 不作规定
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空气洁净度等级 气流流型 平均风速（m/s） 换气次数（次/h）

ISO1-4 单向流 0.3~0.5

ISO5 单向流 0.2~0.5

ISO6 非单向流 - 50~60

ISO7 非单向流 - 15~25

ISO8-9 非单向流 - 10~15
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名称 主要功能 主要设备配置（仅供参考）

试剂准备室
试剂的制备和贮存、 试剂的分装、主反应混

合液的制备
常温冰箱、低温冰箱、混匀器、微量加样器(覆盖0.2-1000ul)、移

动紫外灯

样本制备室
核酸(RNA、DNA)提取、 贮存扩增反应管的

制作

常温冰箱、低温冰箱或超低温冰箱、高速台式冷冻离心机、混允
器、水浴箱或加热模块、微量加样器(覆盖0.2-1000ul)、可移动紫

外灯、生物安全柜

核酸扩增室 核酸扩增
核酸扩增仪、离心机、微量加样器(覆盖0 2-1000ul)、可移动紫外

灯

产物分析室 扩增片段的测定
视检验方法不同而定，基本配置包括:凝胶成像分析系统、电泳仪

和电泳槽、微量加样器(覆盖0.2-1000uI)、可移动紫外灯
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区域 洁净度等级
最小换气次数
（次/小时）

与室外方向上相邻相遇房间
最小压差（Pa）

温度
（℃）

相对湿度
（%）

风速
（m/s）

噪声
dB(A)

试剂储存和准备区 8 12 +10 18~26 40~60 ≤0.5 ＜60

样本制备区 8 15 -10 18~26 40~60 ≤0.5 ＜60

核酸扩增区 8 15 -15 18~26 40~60 ≤0.5 ＜60

产物分析区 8 15 -20 18~26 40~60 ≤0.5 ＜60

缓冲区 - 6 0 18~26 40~60 - ＜60

PCR专用走廊 - 6 5 18~26 40~60 - ＜60
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室内空气净化器



23



24

IAQ 洁净新风机
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机组型号 L（mm）

ZK180-XJPM 700

ZK250-XJPM 800

ZK280-XJPM 900

型号 风量 （m3/h） 输入功率 （W） 送风余压 （Pa） 排风余压 （Pa） 制热温度交换效率 噪音  dB（A） 重量 （kg）

ZK180-XJPM 180 125+130 130 70 77% 40 38

ZK250-XJPM 250 166+179 130 70 77% 41 40

ZK280-XJPM 280 216+231 130 70 77% 43 42
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型号 风量 （m3/h） 功率 （W） 送风余压 （Pa） 重量 （kg）

ZK180-XJGD 180 125 130 38

ZK250-XJGD 250 166 130 40

ZK280-XJGD 280 216 130 42
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